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KURZANLEITUNG AIRNERGY VITALISATOREN
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Stecken Sie den Luftfilter mit einer leich- 
ten Drehung in den dafür vorgesehe-
nen Anschluß an der Geräterückseite.

Schließen Sie das Netzteil an. Befüllen Sie die Glasflasche etwa zur 
Hälfte (ca. 250 ml) mit Trink wasser 
(ohne Kohlensäure).

Setzen Sie das Sprudelelement vor-
sichtig in die Glasflasche ein.

Stellen Sie die Glasflasche mit dem 
Sprudelelement in die vorgesehene 
Vertiefung auf der Geräteoberseite.

Verbinden Sie den Adapter des Spru-
delelementes mit der Anschlußbuchse. 
Der Adapter rastet ein.

Zum Lösen des Adapters, fassen Sie an 
den Kunstoffverschluss und ziehen da-
ran. Bitte ziehen Sie nie direkt an den 
Schläuchen!

Stecken Sie die Atembrille an der Ge-
rätevorderseite auf die Auslassdüse. 
Lassen Sie vor dem Aufsetzen der 
Atembrille die Luft einen Moment zur 
Entlüftung durchströmen.

Tipp: Um den Eigengeruch einer neuen Atembrille zu neutralisieren, empfehlen wir, die Atem brille vor der Anwendung eine Weile aus der 
Verpackung zu nehmen und vor dem Aufsetzen zunächst die Airnergy Luft zur Geruchsneutralisierung durchströmen zu lassen.

1. INSTALLATION

2. AUFSETZEN DER ATEMBRILLE
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Haben Sie schon unsere Internet-
seite besucht?

Dort finden Sie auch einige  
hilf reiche Service-Videos für das 
optimale Handling Ihres Airnergy 
Gerätes.

Schauen Sie doch mal vorbei.
www.airnergy.com 

HINWEIS SERVICE-VIDEOS:
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3. INBETRIEBNAHME

2 3

4 5

Betätigen Sie die POWER-Taste um das 
Gerät einzuschalten. Das Gerät startet 
mit einem Selbsttest.

Die gewählte Einstellung lässt sich über 
die MEMORY-Taste für Ihre nächsten  
Anwendungen speichern.

Stellen Sie über die PLUS- und MINUS-
Taste die gewünschte Behandlungsdau-
er* ein.

Durch Betätigen der START-Taste be-
ginnen Sie die Anwendung. Atmen Sie 
normal weiter.

Wählen Sie über die INTENSITY-Taste 
zwischen 3 Intensitätsstufen 
(50 %, 75 %,100 %) aus. Die Werks-
einstellung ist 100 %.

5. ZUBEHÖR

PROBLEME UND RÜCKFRAGEN
Sollten bei dem Aufbau oder bei 
der Anwendung Fragen auftreten, 
helfen Ihnen unsere Mitarbeiter 
natürlich gerne weiter:

+49 (0) 2242 9330-0

Sprudel-
element Artikel-Nr. 1010455 Luftfilter Artikel-Nr. 1020155Atembrille Artikel-Nr. 1005255 Glasflasche Artikel-Nr. 1010155

Headset-
Diffusor Artikel-Nr. 1007055 Aromaset 1 Artikel-Nr. 1013055Netzteil Artikel-Nr. 1033355

Atembrillen-
tasche Artikel-Nr. 4017055

*Die Werkseinstellungen der Behand-
lungsdauer sind beim Airnergy Profes-
sional Plus Compact auf 21 Minuten, 
und beim Airnergy Basis Plus 
auf 40 Minuten eingestellt.

Erfahren Sie, was Airnergy für Sie oder in Ihrer Familie tun kann. Unsere freundlichen Mitarbeiter lieben, was sie tun und beantworten 
Ihre Fragen gerne unter: +49 (0) 22 42 - 93 30 -0 oder info@airnergy.com


